«Hotel Ritz» - технический райдер
Для Петербурга и Ленобласти
Система звукоусиления (звук в зал).
Профессиональная 2-ух или 3-полосная система  звукоусиления (порталы) в полностью рабочем состоянии, обеспечивающая равномерное звучание по всей концертной площадке, суммарной мощностью из расчета 20 Вт на одного человека аудитории, но никак не меньше 3 кВт.
Предпочтительно: JBL, Martin-Audio, ElectroVoice, RCF, EAW.
Мониторинг (звук на артистов).
(Количество мониторов зависит от размеров сцены. Например, на сцене 3*3 кв. м. достаточно 2 монитора. Соответственно, 4*4 кв. м. уже 3 монитора. При больших размерах необходимо 4 монитора)
Две мониторных линии по одному (два) монитора на каждую. Т. е. 2, 3 или 4 монитора. Мониторы мощностью 250-400 Вт каждый. 
Если размеры сцены больше 6 на 4 метров, то необходимы прострелы. Прострелы располагаются по бокам сцены и направлены на артистов на уровне головы. В них подаётся портальный микс.

Прострелы мощностью 1000 Вт каждый.

Микшерный пульт.
(У коллектива свой микшерный пульт Allen&Heath MixWizard MZ 16:2. Его вполне достаточно. Поэтому дополнительный или основной микшер устанавливается по усмотрению заказчика. Например, в случае, если кроме музыкальной группы на площадке необходимо озвучить несколько ведущих, диджея, артистов, вокалистов и т. п.)

16 моно + 4 стерео канала, эквалайзер с двумя «параметриками», 4 AUXа, 4 подгруппы — минимум!!! 
Предпочтительно: Allen&Heath, Soundcraft, Mackie, Yamaha.

По возможности просьба не предоставлять пульты Behringer, Phonic.
Мультикор («коса»).
(Мультикор необходим при выступлении на больших или открытых уличных площадках. Его длина также зависит от местоположения основного микшерного пульта)
16 или 24 балансных канала + 4 возврата. Исправный!
