«Hotel Ritz» - технический райдер
Большая сцена или открытая площадка
Big Stage Input Channel List
	№
	SOURSE
	MICS
	SPECIALS
	Notes

	1.
	Bass Drum
	Shure Beta 52/ Sennheiser E602
	compressor +gate
	Короткая стойка

	2.
	Double Bass Drum Ch.
	
	нет
	нет

	3.
	Snare Drum
	Shure SM57/Shure Beta 57
	compressor +gate
	Обычная стойка или «прищепка»

	4.
	Hi-Hat
	Shure  SM81
	
	Обычная стойка

	5.
	Rack Tom Left
	Shure  Beta 98A/Sennheiser E604
	
	Обычная стойка или «прищепка»

	6.
	Rack Tom Right
	Shure  Beta 98A/Sennheiser E604
	
	Обычная стойка или «прищепка»

	7.
	Floor tom
	Shure  Beta 98A/Sennheiser E604
	
	Обычная стойка или «прищепка»

	8.
	Overhead Left
	Shure  SM81/Rode NT3
	
	Обычная стойка

	9.
	Overhead Right
	Shure  SM81/Rode NT3
	
	Обычная стойка

	10.
	Roland SPD-S ( left)
	DI-BOX
	нет
	нет

	11.
	Roland SPD-S (right)
	
	нет
	нет

	12.
	Bass
	XLR, DI-BOX
	compressor +gate
	Стойка под комбо

	13.
	Guitar
	Shure SM57/Sennheiser E609, DI-BOX
	
	Короткая стойка,

Стойка под комбо

	14.
	Double Guitar Ch. 
	DI-BOX
	
	

	15.
	Keyboard 1 – LEFT 
	DI-BOX
	
	Клавишная стойка

	16.
	Keyboard 1 – RIGHT
	
	
	

	17.
	Keyboard 2 – LEFT 
	DI-BOX
	нет
	

	18.
	Keyboard 2 – RIGHT
	
	нет
	

	19.
	Back Vocal  (1)
	Shure SM58 (или аналог)
	compressor +gate
	Обычная стойка

	20.
	Back Vocal  (2)
	Shure SM58 (или аналог)
	
	Обычная стойка

	21.
	Back Vocal  (3)
	Shure SM58 (или аналог)
	
	Обычная стойка

	22.
	Lead Vocal
	Shure Beta/SM58
	compressor +gate
	Обычная стойка

	23.
	Hall(Delay) Return L
	
	
	

	24.
	Hall(Delay) Return R
	
	
	


Необходимое оборудование на сцене:
1. Барабанная установка (DW, TAMA, Yamaha) — большой барабан (22”), навесной том, напольный том, стул (регулируемый по высоте). 
Коврик под установку размером 1.5*1.5 метра или резиновое покрытие!!!!!

2. Басовая система (усилитель + кабинет) — SWR, Ampeg, Mesa Boogie, Trace Elliot. Система должна обеспечивать мощный для данной сцены, неискажённый звук. Примерная мощность – 200Вт.

3. Гитарный комбо — Fender Twin Amp, Fender Blues Deluxe, Fender Hot Rod Deluxe, Fender Princeton 112Plus (производитель U.S.A.!). 
В случае предоставления других комбо обязательно наличие гнёзд разрыва для эффектов (Send-Return)! Примерная мощность – 100Вт (не меньше). Комбик ставится на высоте 50-70 см от пола  на подставку, стул или любое возвышение под небольшим наклоном.
4. Двухъярусная клавишная стойка, две стойки под гитары, сеть 220В с заземлением; 3 исправные «переноски» с сетевым фильтром (по 5 метров), каждая с пятью евро-розетками, 4 монитора мощностью не менее 250Вт каждый, с исправными динамиками, включёнными в 3 (три) линии как на Stage Plane. На площадках с вместимостью зала  более 1000 мест необходимы прострелы (2 кВт).

Необходимое оборудование на площадке:

1. Система звукоусиления — примерная мощность из расчёта 20Вт звука на одного зрителя, но никак не меньше 15 кВт на открытой площадке!!! 
Предпочтительно: JBL, Martin-Audio, ElectroVoice, RCF, EAW и т.д.
2. Микшерный пульт — 16 моно + 4 стерео канала, эквалайзер с двумя «параметриками», 4 AUXа, Direct Out, 4 подгруппы — минимум!!! 
Предпочтительно: Allen&Heath, Soundcraft, Mackie, Yamaha. По возможности просьба не предоставлять пульты Behringer, Phonic.
3. 1/3 октавные эквалайзеры на мониторную линию и зальную систему. Эквалайзеры ставятся в зоне микшерного пульта (не на сцене, не за сценой и т.д.).
4. Процессоры эффектов — 2 штуки.  (Lexicon, TC Electronic, Yamaha). Эффект Delay с функцией «TAP».
5. Компрессоры-гейты — 3 двухканальных компрессора-гейта, 6 инсертных кабелей.
Предпочтительно: dbx 266XL, dbx 166XL  или другие такого же класса.
6. Мультикор (исправный!!!) — 24 балансных канала + 4 возврата.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Клубный зал

Club Input Channel List
	№
	SOURSE
	MICS
	SPECIALS
	MIC  STAND

	1.
	Bass Drum
	Shure Beta 52/ Sennheiser E602
	compressor +gate
	Короткая стойка

	2.
	Snare Drum
	Shure SM57/Shure Beta 57
	compressor +gate
	Обычная стойка или «прищепка»

	3.
	Hi-Hat
	Shure  SM81
	
	Обычная стойка

	4.
	Rack Tom Left
	Shure  Beta 98A/Sennheiser E604
	
	Обычная стойка или «прищепка»

	5.
	Rack Tom Right
	Shure  Beta 98A/Sennheiser E604
	
	Обычная стойка или «прищепка»

	6.
	Floor tom
	Shure  Beta 98A/Sennheiser E604
	
	Обычная стойка или «прищепка»

	7.
	Overhead Left
	Shure  SM81/Rode NT3
	
	Обычная стойка

	8.
	Overhead Right
	Shure  SM81/Rode NT3
	
	Обычная стойка

	9.
	Roland SPD-S ( left)
	DI-BOX
	нет
	

	10.
	Roland SPD-S (right)
	
	
	

	11.
	Bass
	XLR, DI-BOX
	compressor +gate
	Стойка под комбо

	12.
	Guitar
	Shure SM57/Sennheiser E609, DI-BOX
	
	Короткая стойка,

Стойка под комбо

	13.
	Keyboard 1 – LEFT 
	DI-BOX
	
	Клавишная стойка

	14.
	Keyboard 1 – RIGHT
	
	
	

	15.
	Keyboard 2 – LEFT 
	DI-BOX
	нет
	

	16.
	Keyboard 2 – RIGHT
	
	
	

	17.
	Back Vocal  (1)
	Shure SM58 (или аналог)
	compressor +gate
	Обычная стойка

	18.
	Back Vocal  (2)
	Shure SM58 (или аналог)
	
	Обычная стойка

	19.
	Back Vocal  (3)
	Shure SM58 (или аналог)
	
	Обычная стойка

	20.
	Lead Vocal
	Shure Beta/SM58
	compressor +gate
	Обычная стойка

	21.
	Hall(Delay) Return L
	
	
	

	22.
	Hall(Delay) Return R
	
	
	


Необходимое оборудование на сцене:

· Абсолютно (!!!) то же, что и в случае большой площадки. Допускается снижение количества мониторов после дополнительного обсуждения со звукорежиссёром группы!

· Мощность басового усилителя – 200Вт, мощность гитарного усилителя – 65Вт.

Необходимое оборудование в зале:

· Система звукоусиления примерная мощность из расчёта 20Вт звука на одного зрителя, но никак не меньше 6 кВт в зале!!! 
Предпочтительно: JBL, Martin-Audio, ElectroVoice, RCF, EAW и т.д.
· Микшерный пульт,  эквалайзеры,  процессоры  эффектов, компрессоры-гейты — требования те же, что в случае большой площадки.

· Мультикор — необходим, если микшер находится далеко от сцены, такой же.
Вся аппаратура должна быть подключена и настроена до приезда музыкантов.
Световое оборудование не должно создавать сетевые помехи на звуковое оборудование. 
Время настройки группы при условии полной готовности со стороны местного персонала – 2 часа.
При невозможности выполнить какой-либо пункт технической заявки, просим заранее связаться с нами! В противном случае группа оставляет за собой право изменить содержание и длительность программы!

По всем вопросам, связанным с техническим райдером Вы можете обратиться к директору группы:

Баев Павел Викторович
т. 8-921-886-07-95

baiff@yandex.ru
г. Санкт-Петербург

«Hotel Ritz» - схема сцены
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